
PROGRAMME DE LIVRAISON STANDARD MOYEN-ORIENT & AFRIQUE
| PANNEAUX

PROGRAMME DE LIVRAISON STANDARD

UNI COLOURS (K) METALLICS (KM) WOOD DECORS (KNM) NATURALS (KNA/KNM) LUMEN (KL/KLM) FOCUS (KC/KCM)

AVEC L’EFFET
MÉTALLISÉ

AVEC L’EFFET
MÉTALLISÉ

AVEC L’EFFET
MÉTALLISÉ

SATIN 
(ST)

ROCK 
(RT)

SATIN 
(ST)

ROCK 
(RT) SATIN A (ST) MATT A (MT) KNA MATT  

(MT)
KNA MATT- 
ROCK (MR)

KNM MATT C  
(MT)

KL DIFFUSE 
(DI)

KLM DIFFUSE 
(DI)

KC DIFFUSE
(DI)

KCM DIFFUSE 
(DI)

DIMENSIONS DES PANNEAUX (MM) IN* FT* M 2 FT 2*

4270 x 2130 (ZF) ≈ 168 x 83 ≈ 14 x 7 9,10 ≈ 97,92 ■ ■ ■ ■ ■ ■

3650 x 1860 (FF) ≈ 143 x 73 ≈ 12 x 6 6,79 ≈ 73,05 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2550 x 1860 (SF) ≈ 100 x 73 ≈ 8 x 6 4,74 ≈ 51,05 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3050 x 1530 (IF) ≈ 120 x 60 ≈ 10 x 5 4,67 ≈ 50,23 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

EPAISSEURS DES PANNEAUX (MM)

6 ≈ 1/4 ■  ■ B  ■ B  ■ B  ■ B  ■ B

8 ≈ 5/16 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 ≈ 3/8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

13 ≈ 1/2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PRÉSENTATION

Une face décor ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Deux faces décor ■  ■ D ■  ■ D ■ ■ ■ ■  ■ D  ■ D

DuocolourE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

QUALITÉ

Standard ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ignifugée (FR) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

COMMANDE MINIMUM

1 panneau ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

* En raison de la conversion des valeurs métriques, les valeurs US indiquées sont des valeurs arrondies. 
 
A = non disponible pour tous les coloris
B = disponible uniquement en qualité standard
C = certaines couleurs ont des éléments Gloss dans la surface
D = avec l‘arrière Satin
E = avec un coloris de la même famille sur les 2 faces du panneau

Remarques :
Qualité: Les panneaux Trespa® TopLab®VERTICAL une face décor de qualité standard ou ignifugée présenteront, en plus de l’étiquette produit, une mention imprimée à l’arrière du panneau. 
Les panneaux Trespa® TopLab®VERTICAL deux faces décor de qualité standard ou ignifugée peuvent être clairement identifiés et distingués sur l’étiquette du panneau.

Rendez-vous sur www.trespa.info pour connaître la version actualisée de ce document
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